
SMPV-L
Jednostki ssące

SMPV-L jest cichą jednostką ssącą służącą do
miejscowego odciągu pyłow pochodzących z pracy
stacjonarnych narzędzi/urządzeń i w systemach
centralnego odkurzania w małych warsztatach.
SMPV-L posiada wysokociśnieniowy taśmowy
wentylator, który jest umieszczony w obudowie
dzwiękoszczelnej wykonanej ze stali malowanej
proszkowo, w kolorze RAL 7044. 

Obudowa posiada duże drzwi inspekcyjne.
Wentylator jest zamontowany na statywie
izolowanym przed wibracjami i posiada pas
bezpieczeństwa. Wejście i wyjście posiadają
elastyczne podłączenia. Obudowa posiada także
wejścia i wyjścia dla chłodzenia silnika powietrzem.
Filtr musi być zawsze umiejscowiony przed
jednostką ssącą SMPV-L. Odpowiednimi filtrami do
zastosowania są SDCH-L lub SDCC-L. Tej jednostka
ssąca nie wolno stosować do odciągu gazów
wybuchowych lub płynów.
Jest zaprojektowana do pracy ciągłej i moze byc
umiejscowiona wewnatrz budynku jak i na zewnątrz,
jeśli jest odpowiednio zabezpieczona przedSMPV-L - Suction unit

Art.nr Silnik kW
Maks. Przepływ powietrza

m³/h
Weight (kg)

SMPV-40-L 4 1500 *

SMPV-55-L 5.5 2000 *

SMPV-110-L 11 3000 *

SMPV-150-L 15 3500 *
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