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NonStop jest małym kompaktowym odkurzaczem przemysłowym odpowiednim do wielu zastosowań; 
od okazjonalnego użycia do stałego zastosowania w instalacji jako jednostka centralna. Jego prosta 
i niezawodna budowa czyni go użytecznym zarówno do chwilowej jak i ciągłej pracy. Posiada solidną 
konstrukcje pompy próżniowej, z wbudowanym powietrznym zaworem chłodzącym i zabezpieczeni-
em przed przegrzaniem - zapewniają bezpieczeństwo i długa trwałość produktu.

Odkurzacz serii NonStop utrzymuje niski poziom szumu dzięki wbudowanemu tłumikowi, jak również 
amortyzatorom będącym częścią metalizowanej ramy. Jeśli chodzi o zdalne sterowanie, standar-
dem dla tego urządzenia jest 24V niskonapięciowy kabel. Duży zbiornik pyłów ma pojemność 40 
litrów i dostarczany jest ze zmywalnym filtrem poliestrowym, zgodnym z klasą M (wg BIA), mający 
powierzchnię 180 dm2. Tak duża powierzchnia zapewnia utrzymanie w długim okresie wysokiego 
przepływu pompy oraz dużego podciśnienia. Opcjonalnie dostępna jest mobilna wersja urządzenia 
na kółkach.
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Wykres obrazujący zależność przepływu powietrza – 
podciśnienie dla pompy 3kW i 4kW.
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Model NonStop NonStop NonStop XL Nonstop XL
Nr Artykulu 203000 204000 203010 204010
Wymiary dlug x szer x 

wys cm
80x42x85 80x42x85 80x42x85 80x42x85

Masa kg 59 68 60 68
Napięcie, moc V, kW 400 V, 3 kW 400 V, 4 kW 400 V, 3 kW 400 V, 4 kW
Pobór prądu A 7 9 7 9
Bezpiecznik Ampery 10 10 10 10
Starter, typ D/FI bezposredni bezposredni bezposredni bezposredni
Ochrona 
silnika

Clixon/PTC Clixon Clixon Clixon Clixon

Przepływ m³/h 320 320 340 340
Podciśnienie mbar 280 300 280 300
Wejście mm 50 50 63 63
Wyjście mm 63 63 63 63
Powierzchnia 
filtra

m² 1,7 1,7 1,7 1,7

Materiał Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester
Typ Cylindryczny/

konikalny
Cylindryczny Cylindryczny Cylindryczny Cylindryczny

Filtracja BIA Klasa M BIA Klasa M BIA Klasa M BIA Klasa M
Czyszczenie 
filtra

ręczne/au-
tomatyczne

Brak Brak Brak Brak

Zbiornik pyłów l 40 40 40 40
Pojemnosć 
worka na pyły

l Brak Brak Brak Brak

Wskaźnik 
wypelnienia 
worka

Nie Nie Nie Nie Nie

Kompresor Tak/nie Nie Nie Nie Nie
Tłumik Tak/nie Tak Tak Tak Tak
Liczba jed-
noczesnych 
użytkowników

1 1 1 1-2
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Technical data


